
北加州隧道修建工程
聖荷西到美熹德專案路段概況說明書

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@cahsra facebook.com/CaliforniaHighSpeedRail youtube.com/CAHighSpeedRail@cahsra

欲知詳情，請洽：
	■ 聖荷西到美熹德專案路段環境評估文檔
	■ 高速鐵路問答：	Gary Kennerley隧道
修建專案影片

加州高速 鐵 路系 統的 修 建 專 案 將建 造 穿越
南北加州山區的 隧 道， 全長 40 到 50 英 里。 
聖 荷 西 到 美 熹 德 專 案 路 段 的 隧 道 將 穿 過
Diablo Range的帕切科關隘 (Pacheco Pass)

（如圖 1），全長超過 15 英里。Diablo Range 
是舊金山灣區和中央 谷 地 之 間 的 重 要 連 接 
地帶：
■ 隧道 1 位於 Casa de Fruta 以西，全長 

1.6 英里。
■ 隧道 2 沿著 San Luis Reservoir 的北側 

延伸，全長 13.5 英里。

帕切科關隘的地形條件決定了修建隧道的必
要性。陡峭的坡度和急轉彎的山道會危及高速
行駛中的列車的安全性。修建隧道可以使鐵路
線在這種地形上保持相對筆直和水平的路徑。

這些山脈的連通將為矽谷和中央谷地提供重
要連接，並將旅行時間從駕車至少三小時減少
到坐火車大約一小時左右。

國際範例
由於隧道修建是高速鐵路系統中的一大難點，
當初專案工程師結合了國際專家的意見，才得
以在美國交付第一條穿越山口的高速鐵路。
國際範例有：日本和中國，擁有世界上最長的 
20 條鐵路隧道中的 14 條；英國，連接倫敦和
蘇格蘭的 HS2 專案包含大量隧道路段修建；
以及瑞士、義大利和奧地利，它們的高速鐵路
隧道連接阿爾卑斯山兩側的城市和國家。
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圖 4. 早期地震檢測系統 (EEDS) 
檢測震況並警告高速列車的示意圖。

圖 5. 生活在帕切科關隘地區的 
生物有很多，圖中顯示的美洲獅 
和圖勒麋鹿是其中的兩種。

隧道安全

為了盡可能設計最安全的隧道，管理局正在採用來自世界各地
的最佳做法。識別斷層帶和可液化土壤等地面條件非常重要。
隧道需要夠寬以便適應地震可能引起的最大位移，以便重新 
調整軌道並儘快恢復通車服務。

管理局制定了安全規範，以因應列車在隧道中發生緊急情況。
在施工期間使用不燃材料和滅火技術來降低火災隱患。此外，
如果列車需要停在隧道內，乘客和工作人員可以利用橫向通道
緊急疏散。

管理 局也將使 用如圖 4 所示的早 期地震 檢測系統 (EEDS)。 
管理局也將定期沿導軌安裝地震探測器，並通過專用的高速 
鐵路通訊系統進行連接。

當探測器檢測到一定震級的地震事件時，所有列車都會自動 
停駛，且其他列車不得進入該區域。在 2011 年的日本大地震中，
這種地震檢測技術對於讓高速列車安全停駛發揮了至關重要
的作用。

野生動物生態與保育

帕切科關隘擁有許多脆弱的野生動物走廊、自然棲息地 和 
生態敏 感 土地，例如 Cottonwood Creek Wildlife Area 和
Pacheco Creek Reserve。確保這些土地在未來幾個世代仍
然保持原狀，是加州高速鐵路管理局 (California High-Speed 
Rail Authority) 的首要任務。

藉由修建地下高速鐵路隧道，土地表面積幾乎能維持今天的 
原狀，並且保護帕切科關隘地區現有的野生動物活動走廊和 
棲息地（例如圖 5 中所示的美洲獅和圖勒麋鹿的棲息地）。
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